وبصفة عامة يتم تقسيم أعمال الشدات الخشبية طبقا لنوعية الأعمال 


أعمال الشدات الخشبية 


ب تح م 


أعمال الشدات أعمال الشدات أعمال الشدات أعمال الشدات 
للأساسات للأسقف الخشبية والكمرات للأعمدة للسلالم 
الخنزيرة الخة* لخشبية 
القواعد المسلحة (منفصلة:» لبشة) 


شكل رقم )١(‏ أنواع الشدات الخشبية 


ملحوظة هامه 


أنواع الأخشاب: 
أهم أنواع الآخشاب التي تستخدم # أعمال الشدات الخشبية هي: 
١‏ -العروق الفليري وتستخدم # القوائم الرأسية 
5 -الخشب الموسكي ويستخدم # أعمال التطبيق 
15007 
ررح ترك ردي رميق لحري سلس رالحطييي) 
لت ل برستت رب انر حي (الرن 


مح 


مقدمه الطالب /أحمد عيسي سيد تحت أشراف أ. د / عمرالنواوى 


تتناول الوحدة الآولى أعمال الشدات الخشبية للأساسات # المباني 


© أعمال الشدات الخشبية للخنزيرة 


© أعمال الشدات الخشيية للقواعد 


©» أعمال الشدات الخشيية للميدات 


© أعمال الشدات الخشبية للأسقف والكمرات 


©» أعمال الشدات الخشبية للأعمدة 


© أعمال الشدات الخشبية للسلالم 


آ. د /ر حمر _التواوى 


الوقت المتوقع لإنجاز الأهداف ا 0< 


أعمال الشدات الخشبية للخنزيرة أسبوع واحد 
أعمال الشدات الخشبية للقواعد أسبوعان 
أعمال الشدات الخشيية للميدات أسبوع واحد 
أعمال الشدات الخشبية للأسقف والكمرات أسيوعان 
أعمال الشدات الخشيية للأعمدة 
امال الشدات لضي با له 


وقبل البدء كك تنقيت الشدة الخشبية للخنزيرة يجب مراعاة التي : 

١‏ -يجب أن يتم مراجعة لوحة الموقع العام المعماري مع حدود ملكية الآأرض وتحديد حدود الملحكية 
مسماحيا ومراجعتها مع لوحة الموقع العام والتاحد من صحية توفقيع الختزيرة ك موقع الملشروع 
مسماحيا 

5 -يجب توقيع الختزير خارج حدود الحضر بمسافة حكافية ومتيتة يصقة دائمة خلال فترة عمل 

االأساسات (الشواهدء الميداء الاأعمدة )2 

1" -يجب أن تكون الكتزيرة يصقة عامة مرتقعة بما لل" يقل عن ٠:١5‏ 7"سم من أعلى نقطة ك2 موقع 

الملمشروح 

8 -ك حالة اختللاف التضاريس يمكن إعداد ختزيرة علوية طيقا لطبيعة الأعمال بموقع الملشروع 


- 


كت يمحبة ضصشبط أقصشبة الكتزيرة - سجتهيعحع ال "تحاهشات علي صيورّان الملبات يحيتك تحكون سجهيعح أصضالاع 


الختزيرة ك وضع آ 


0 


١‏ -الشدات الخشبية للخنزيرة 


١‏ -الشداتالخشبية للخنزيرة 
5 > المداد 
ار 
27 اعد سدكت 
4 د العف 
كه - خيط المحور 
يا الا 
'٠»‏ - القباب 
7 الرعية سركت 
؛ - القفل 
كه - خيط المحور 
يا ار 
'٠»‏ - القباب 


شكل رقم (5) أعمال الشدة الخشبية للخنزيرة 


قم (4) لماعي ا ب بر 


و 03-3 


١‏ -" -خطوات تنفيدالخنزيرة 
يتم تنفيد أعمال الخنزيرة الخشبية من خلال الخطوات التالية 


١‏ - تحديد أعلى نقطة 4 الآرض (من الميزانية الشبكية للمشروع) أو بالعين المجردة ليدأ عمل الختزيرة 


5 - عمل خيطط بس تقاط الأركانت 0 وتاد أو أسمياح الأرحكات ) على الضلع الأكبير اللخنزيرة يحيث ا تعوق 
3 - نو ضع المدادانئت أسقل الخيط يحيث تتقعايل جع يعضها قورة - قورة و يتم كو صيل كل صدادين يالور صله 


ه - تكرر نقفسنى الخطوات من ( :١‏ 5©) عل الضلع العمودي ويتم تجميع المدادين المتعاصدين يواسطة مشترك 
يتم ضبط الزوايا القائكمة يبن الصضصضلعين يزوايا خشب أو هتنتدسيا ياستخدام نظرية التعامصد لمثلث أسللاعه 
عغهء "هم والوتر مم تشكل رقم (2) 


5 - يتم تكرار نفس الخطوات من ( ١‏ : 6)علىي الصلعين الأخرون حتى يتم الحصول على الأضلاع 
“به ل بكم تورقيع محاوو ال سعمدة للميتي بد صضبع مسعمارين صتتللا صقبين لحل معحوونر هذتك يقضرد شتريط القياسى 


شرت واحدهة و لجمع أطوال المحاور رقراءة ممجمعة ) همع ترقيم المحاور علي المب اكذافت بالسعلقضون سحنى ا" ديع همع 
تقداه العمل 
3 يحبا صراعساة اللاتى آقتاع عمل الكترزير 353 


ميدن لنت 


- يجب أن يتم التأكد من أن نقطة المركز(0,6©) لكل من العمود والقاعدة واحدة وأآن يؤخن 


له 


تك الا عتبار مقدار الترحيل يسن محاور المتنشآ وتقط (2)0,23») للقواعب وال عمدة 

- استتخدام مدادات خشبية جديدة 2 عمل الكتزيرة للمساعدة ك2 استوائكها وضيطها أفَمقيا 
د - عدم فك الختزيرة حتى يتم االلانتهاء من تتقين أعمال القواعد والميدات والاً عمدة وبيالتالى 
تقويتها آثتاء تنفيذها باللإاضافة إلى تثبيتها خارج حدود الحقر لأعمال الآأساسات يمسافة حافية 


2 ا سلكتكت كان 


نبسه فد وه 


١‏ -” -اسشثلاهالختزدرة 

| - التأكد من عمودية زوايا الحنزيرة سواء بالزاوية أو هندسيا ياستخدام شريط القياس من خلال مثلث 
أضللاعه "مءذمء الوتر هم 

بي - التأكد من أفقية الختزيرة يميزان المياه لجميع أضللاعها 

ج - وجود الخنزيرة خارج حدود الحقر للقواعد والميدات بمسافة خافية 

د - مطابقة المسافة بين المحاور الموجودة علي الرسومات بالمحاور الموجودة علي الخنزيرة 


القواعد الخشيية للخرسانة هي هيكل خشبي يتم إعداده طيقا لمقاسات القواعد الخرسانية 
بغرض صبها فيها حتى تتصلد وتتماسك وتستطيع أن تحما نفسها 
وتبين الأشكال رقم (1 -1أ»ب):ج:ءد) اختلاف أعمال النجارة الخشبية للقواعد المسلحة طبقا لنوعية 
الأساسات وعلاقة العناصر الإنشائية ببعضها (قواعد » ميد» أعمدة) 
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2 7 5 


جه 


حنمن هي عمد 2# 7 حيسي تر ١‏ 


بيه اا 1 جستعحو د ل 
--2 - 3 


قيل اليدء ة آعمال التجارة السلحة لالأساسات يجبي مراصاة الآتي يعد مراجمة اللوحات 

الإنشائية الأساسات 

أ - تحديد نوعية أساسات المبني 

ب - تحديد علاقة العناصر الاإنشائية ببعضها (قواعد» ميدات» أعمدة) 

جح - تحديد الآبعاد للقواعد لكل نموذج طولا وعرضا من اللوحات الإنشائية 

د - تحديد نمادج القواعهد المطلوب عمل الشدات لبا وعدد كل نموذج من حصرها من لوحة 
الأساسات 

؟ ١‏ -مكوناتالشدةالخشبية للقواعد المسلحة والمبدات 

يبين شذكل رقم (5) نموذج الشدة الخشبية للقواعد المنفصلة وهي تتكون من الآتى: 2 


١‏ -الالواح 
وهي عيارة عن الواح حخشب لتؤاية سشيمك ( 8 "سيم) وعرضصض ما يمن + 1:*”سيم وتحون شي الأحزاء 


الملاصقة للخرسانة أما طول الألواح فيأتى من أبعاد القاعدة أو الميدة المطلوب تنفيذها 


الواح هحتشبيه عوارضنى خخشبيهة 


7 اس العوارض 


هي غطع من أخشاب اللتزانة عرص 8 اسع وبارتفضاع القاسدة امسلحة بوتس تخدم لتجميع الأنلواح 


الثة* لحخشنية أ لمت لطلوب تجهيزها لحتنب القواكشد أو الميدات وتخحخون المسافة بسنل العارضة والأخرى ها 
٠:‏ دسم ويتوقف ذلك علي أبعاد الخرسانة المسلحة للقواعد فكلما زاد ارتفاع القاعدة أو الميدة قلت 


مقدمه الطائب /أحمد عيسى سيد تحت أشراف أ. د م حص التواوى 


- الجنب 
هو مجموعة الالواح بعد تجميعها بالعوارض لتشكل أحناب القواعد الخشبية شكل رفم (0) 

* -الشكال 

قخطعة من أخشاب التزانة توضع مائلة للتثييت جائب القاعدة من أعلى (2) 

نو -الدكمة 

قطعة من أخشاب اللتزانة توضع أفقيا لتتفقيذ حتب القاعدة من أسقل( ه) 

5 -ألواحالزنئق 

لوح خشب لتزانة أو موسكي مثبت 4 ظهر القاعدة من أعلى يثيت عليه الشكالات شكل رقم )١1(‏ 

7 -الخابور 

قطعة خشيية من خشب اللتزانة آحد طرفيها مدبب توضع خلف مدادات التقوية للقواعد لتثبيتها(7٠)‏ 

لم -المدادات 

قطعة من عروق الخشب القليري (مرابيع تثييت 2ك الأرض بواسطة الخوابير يتم تثبيت الدكم والشحالات 
عليها( /) 

ويفقضل استخدام المدادات يدل الواح الزتق ش2ة تشيت ظهر الشاعدة من أسقل لمقاومة ضغط الحخرساتة 


5 -الشيشاب 
قطمعة هن حشبه اللتزاية تسمر ث زوايا القاحسدة سن أعلى للمحافظة علي الروايا القاتمهة للقاسدة 657 


1٠١‏ الواح مصاومة الضقط 

هي الواح خشب لتزانة ارتفاعها بارتفاع الجنب توضع على الوحجه اللمالامس للخرسانة 4ك اللاتجام 
الطويل للجنب والمسافة بين الواح مقاومة الضغط يساوي طول القاعدة +هسم ركوب الأجناب الجانبية 
القصيره وبالتالي يكون طول الجنب الطويل المثيت عليه الواح مقاومة الضقط - طول مفاسسن القاعهدة 
+هسم ركوب الأجتاب القصيره + عرض لوحين اثتين مقاومين الضقطظ كما هو ميين فيشكل رقم (/ 
ع - »)١‏ 


و روسن الطالتب /احمدة ععيسنى سيد تحت أثيراقف 1. د /ر حصر الثو او ى 


5 5-2 - خطوات تنفيد الشدة الخشبية للقاعدة 
على سبيل المشال إذا كانت الشدة الخشبية المطلوب تنفيذها هي نموذج ق١‏ مقاس 
٠.00"‏ فإنه يتم اتباع الخطوات التالية لتنفيذ أعمال الشدة الخشيية للقاعدة كالتالى: - 
؟ "# ا - نجهيز وعمل طبلية جنب الفاعدة الفصبر( العرض ) 
كما هو مبين ب شكل رقم (1 ) يتم اتباع الآتي 


لاا ممه 


37-7 جه دوه 1 الأديه 


-طول الجنب الطويل الملامس للخرسانة ١٠١‏ سم 
-إضافة دسم لتجميع الجنب القصير 6 سم 
-إضافة عرض لوحي ضغط اثنين 3 سم 
-ترك 0."سم خلف كل لوح ضغط 60 سم 


مقنمةه /احمد يسني سيد تحت أشر اهف أ ند /ر حصر التو اوورى 


أعلآل الشدات الخشبيه للأعمده 
والكمرات 


نفسها 11 


١‏ -الفرشات 
؟ - القوائم الرأسية 


شكل رقم (11 ) يبين استخدام العروق الفليري كفرشات أسفل القوائم الرأسية بالدور الآأرضي 


5 


مقدمه الطائب /(أحمد عيسى سيد تحت أشراقف أ. د/ر الثو او 


سح ]11 )ا 
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شكل رقم ١0(‏ ) وضع القوائم علي الخرسانة مباشرة بدون فرشات 
١‏ -فوائم خشبية من عروق فليري 
؟ <اوضية من الخريبانة المسلحة أو العاد: 


١‏ -5 -القوائم الرأسية 
هي عبارة عن عروق فليري توضع فوق الفرشات أو علي ظهر الخرسانة مباشرة وعلي مسافات 


نا ة ما بين لون “امك صفوف © وضع رأسى والغرض منها حمل الشدة الخشبية 


مقدمة الطائب /أحمد عيسى سيد تحت أشر اهف أ دا /ر حسرالتوافوسان 


مقدمةه الطاتئب /أحمد ععبيسى سيد 


كه اك 


ا 
ايد 


أههفب 


1. دار حصر التو اوى 


١‏ - قوائم من العروقا 


في 
للحكرمننة 
هو هه 


هه 


؟ - البيائنضات 


أسفلها لوجودها علي أ 


قم (51 ) يبين وضع ضع القوائم | 


ر 


ضدة 
هه 


هه 


أسية 3 


٠.‏ ف ان ة ويبين ال* 


عدم وجود فرشات 


”1 14! شا اومن ع 


0-7 د 
' اكه حسم حستت 
- < 


ها 


| | ل | | نر |اسية ا وسو حو بن 1 لاككن سود 


--1_ ال 


١‏ -"5 -الدعائهالرأسية منالحديد 
سى دعسائم حديديهك مسعتند برت القطاع تكون من حزتسن --317- علوى يد كل تك الجزع السشلي 


وتستخدم هته القوائم 2ك أعمال الشدة الخشبية لالأسقف بدالا من القواتم الرأسيةمن قطاعات الخشب 
الفليرى أو بشكل مستقل لإنشاء الشدة 
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ص 90 
3 : 
8 1 1 3 3 9 1 1 
7 0 ديوس 
5 0-7 3 558 بق : - -- 1 
َ م ديم ادي 5-5 -- - 
1 1 كن 9 در | 1 سحا" ” رون 

ِ- لصيو ب ا 

تجن . 0 

1 نع 200 7 
كل الل 9" في 3 ِِ ِ جب 

. 6 9 1 9 . 


باينا 
جمدم 998 نت 
الخعر 


الل 7 ا 
/ 


1 


0 


0 
: 0 1 , 


ره عات 
ع 1 7 ةد 


41 4 1 

م 0 1" : ١‏ لاا 0" 1 

3 ١ 2 1 1 7 1 اليا‎ ١ 7 الا‎ 30 

نا للد ناا نا 0 1" ل الام ارا . 0 كدير 1 ١ ١‏ 
ا عاو عا ووشورل” قطن | | 010 1 يدا 

ل | ال نان" ب“ الم الي ات ٠.‏ 

يكن أ ا 0 1 لديا ل 1" 
ل يدا 0 ا ١ ١‏ 
1 7 ساي انفلك سد حار > < لاا ١‏ الت 


ل 


شكل رفم ١7(‏ ) استخدام الدعائم الحديدية 4 أعمل شدات الأسقف بدلا من القوائم الخشبيه 
١‏ - وصلة لضبط الارتفاع 


١‏ -4 -البراندات(البيانضات) 


شى صسروق عليري أ أآلواج لنزائه فو صضلع أقصضيبة لك صوق صتعامت ة هصع يعضشها اليعهى بيهم تثبيينهها صع 
الصضوائهم الرأاسبية بالشهمحل تك حال استخداح العروق ويالمسهار كت حال اسع تخدامح أتواج اللنزانه دالغرصضى 


منها هي تربيط القوائم الرأسية مع بعضها البعض لتكون الشدة الخشبية شكل رفم 0 ) ويجب أن 


العمال اسمفلها 


شحل رقم (/>» ) يبين موفع (رمكحان) البيائضات 2 الشدة الخشبية 


1 -البياتكبات 5 تالقواتم الراسية * -العرقات 


مقدمه الطائب /أحمد عيسى سيد تحت أشراقف أ. د /ر حصر التو اورى 


و لت -العرفات : - ووهى صدادات مت الخشب الملوسكىي قطاع ع ونو ضلبع علي سسيبفي ج بكم 


تثبيتها مع نهاية القواتم الرأسية بالقمط الحديدية عند المنسوب المحدد وتوضع 4 صفوف 
متوازية والغرض منها حمل التطاريح و ضبط منسوب ١‏ لسقف شكل رقم ( 51 ( 
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١ ١‏ و 
شكل رفم ( 5١‏ ) يبين العرقات © الشدة الخشبية بالسقف 


| -العرقات ‏ "5 -التطاريح + التطيية 


١‏ -5 -تطاريح 

هي مدادات من الخشب الموسكي قطاع ”2*7 وبأطوال مختلفقة توضع علي بطنها آ على العرقات 
١‏ -لا -التطبيق 

حشب الكونتر ملامين مقاسى ١77”‏ + 4,لاسم سواء 24 التطبيق أو جوائب وفقيعان الكمرات 


١‏ -ثم -الشكالات 
هي فقضله من خشب اللتزادة والغرض متها تن تثبيت حوائب السشف ‏ _ بك العوارضن أو المدادات والطرف 


الآخر 3 التطاريح أو العرقفات 


1-1 
م 9 
1 5 


7 


لقم 1 ) يبين الشحالات 2 ت: تيت داير السقف 


أ -4 -الدكمة 


هى قضله من .كشب اللنزاقئه الغرضنى صتها تصوربك الدافير من أسقل وتثبيت 2 داير السعسقضاه صن أحشبدب 


طرفيها و4 مداد التقوية من الطرف الآخر 


- -قاعالكمرة؛:‎ ١١- ١ 
( "7 ( أماكن بطنية الكمرات بالآسقف ويتم تثبيتها على عرقات الكمرات بالمسمار شكل رقم‎ 


١‏ -؟١‏ -عرفاتّالكمرات 
هى مدادات من خشب الموسكي قطاع؛ *: أو ”2*7 أو الواح لتزانة توضع على سيغفها أسفل تطاريخ 
الكمرات وهي مثل عرقات الأسقف يتم تثبيتها مع القوائم الرأسية بواسطة القمط الحديدية 4 حال 
المدادات عند المتسوب المحدد لقاع الكمرات ويتم وضعها 2 صفين متوازيسن مع القوام الرأسية الحاملة 


للكمرات شكل رقم ( "١‏ ( 


1 
0-8 
١‏ 
| 
لك 
2-5 
72 
00# 
للش | 
ّ 


شكل رفم( "١‏ ) يبين فيعان الكمر محملة على التطاريح والعرفات 


١‏ -قاعالكمرة "١‏ - تطاريح “"' - عرقات : - القوائم الرأسية ه -البيانضات 
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١‏ -؟١١‏ -التطاريح أسفل فاع الكمر 
هي قطاعات خشبية من خشب الموسكي قطاع ”*: توضع على بطنها وبأطوال محددة أسفل 
قفيعان الكمرات وموضوعة علي ظهر عرقات الحكمر وتثبيت بالقمط الحديد مع القوائم أو بالمسامير 
الآرشاتلي مع العرقات والغرض منها حمل الكمرات أعلاها شكل رقم ( ؟؟ ) 
ا ١:-‏ -المري 


هو آأول لوح بك التطبيق يتم وضعة #ك الباكية ومنة يتم استرياع الباكية ويتم تركيبة على جتب 


6 
صما لات محالت ؟ تهت لها ا - 0 يق 
تسح 7[ جم 
رو ور رو وو سوا 
م 0 + يال اا 


شكل رفم ( "١‏ ) يبين مكان لوح الرى 


6 > التطبيق من الواح خشب الموسكي د 


ي>سم 
ع سجاه 


0 


3 


بك[ اسيل 


شكل رقم ( 506 )يبين نقل الشرب باستخدام ميزان المياه 


١‏ -18 -األوحالزنق(الحبس) 


هو لوح موسكي يوضع 1 ق تطاريخ الكمرات أو خلف جنب الكمرة لتقويتها شكل رقم ( 1" ) 


٠ 
1 1 1 7 أل جد‎ 200 


سر ‏ سرو ر ا 7ز1مئا. > هر ابام با 


نذا 117 مم و سود بومعهمم 


7 مف لع ا لسع 
م م 


شكل رفم ( 5١‏ ) يبين لوح الزئق © جنب الكمرة 
١‏ - لوح زبق ؟ -لوح المرى * - التطا ريح 


١‏ - مطوان تنفيل الشدان القشبية للأسقف والكمران 


١ "‏ -الخطوةالاولى: - عملية التخشيب 


٠١‏ -عمل البراندات (البياندات )بين القوائم لتربيطها أفقيا 


عمال التخشيب للحكرات مع عمل البراندات لتثبيت القوائم 
١‏ -أعمدةذات طول مناسب لتخشيب الكمرات ؟ -عراقات الكمرة 


؟ -جنب الكمرة -البرائندات 


؟ -" -الخطوةالثانية: - ضبط المناسيب 
بعد الانتهاء من عملية التخشيب بفرد القوائم الرأسية للكمرات والآسقف» يتم الانتقال إلى مرحلة 
توفيع فيعان الكمرات وتحديد ارتفاع الأسقف وذلك من خلال الآتي 
١‏ -عمل شرب علي ارتفاع يتم تحديده علي القوائم الرآسية علي ارتقاع )١.0+(‏ بحيث يتم نقل 
هذا الشرب أفقيا بميزان المياه علي أغلب التخشيب بالقوائم الرأسية تحت الكمرات 


والأسقف 


ب - الشرب الذى ثم تحديدة ك الخطوة (0) يتم مته تحديد ارتقفاح العرقات لالأسقف الذى 


60.'سم للتزانة ال” لتطبيق 


يبين استخدام شريط القياس لتحديد منسوب العرقات من نقطة الشرب 


يي ال ا نرق -التطريح م + التعطلبيق 


5 -يتم فرد التطبيق على بلااطات اللأسققتف ياستخدام ألواح الحكو نتر ميل مسن أو الواح اللترّانة تمهينا لبيدءع 
أعمال الحنادة علي الك كخت: وعلىي أن تحكون وصاللات الواح النتزانتة مجمعة بطريبقة شطر تحية ( خلشه 


خلاف) أو تكون الألواح متلاصقة (يبكون السقف غير منور) 


الل ل ا 4 
0 


سدور ١‏ 
1 2 - 
وم شح 1 


.: 

- يبين بدء عملية التطبيق للسقف تمهيدا لعمليات الحدادة 
0 الانتهاء من عمل جوائب الحكمرات 

؟ - استكمال تخشيب بلاطة السقف بالقوائم الرأسية 


؛: - تطريح السقف 
و٠‏ :تطبيق بلاعلة السيقف 
* -خغ -الخطوة الثالثة: - نقوية الشدة ا لخشبية للسقف 
يتم تقوية أعمال الشدة الخشبية من خلال الآاتى 
١‏ - تثبيت التطاريح قوق العرقات يمسامير 
- وضع الواح زنق (حيس) خلف جوائب الكمرات من أعلى تحت التطاريح الخاصة بالكمر 
1 - تثبيت الواح المري (التي بك أول التطبيق مع جنب الكمر لكل باكية علي حدة) 


بالعالكن من مكاتة الكشب وت سنه 

؟ -التأكد من الشرب والمنسوب المطلوب بميزان القامة والشريط 

" -التاحد من مطايقة الحكمرات للرسومات والمناسيب المطلوية 

؛ -التاكد من رأسية جوائب الكمرات يميزان الخيط 

6 -التاأكد من مطايقة البالاطات وأبعادها للرسومات باستخدام شريط القياس 

1 -التأكد من أفقية العرقات والتطاريح والتطبيق بواسطة ميزان القامة على كل مرحلة 
“ا -التأكد من عدم وجود فراغات بين الواح التطبيق 

/ -التأكد من وجود ألواح الزنق (الحبس) التي يقوي بها الكمرات 

-التأحد من ضفدعة الشدة كلها وذلك بوجود قطاع اللتزانة أسفل العرقات 


التطريح) 
1 لتحديد منسوب العرقات للكمرات - منسوب البلاطة -( سمك البلاطة+ الارتفاع الحر 
لسقوط الكمر أسغل البلاطة + سمك التطريح) 


1 مصقدمة الطائب /أحمد حعيسنى ليك ! تحت أشر اهف 1. د /ر حصر التو اوى 


